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 Na seleção de uma bomba hidráulica deve-se levar em consideração quatro elementos importantes, a saber:  

 - Desnível de sucção (h); 
 - Desnível de recalque (H); 
 - Perdas por atrito na tubulação de sucção e recalque; 
 - Perdas por atrito nas conexões hidráulicas. 

EXEMPLO: Selecionar uma bomba para trabalhar com vazão de 25 m³/h a uma elevação (H) de 15 metros e uma 
altura de sucção (h) de 3 metros:  

- Comprimento da tubulação de sucção (A) = 5 metros; 
- Comprimento da tubulação de recalque (B) = 40 metros; 
 

SUCÇÃO (Perdas de Carga)        RECALQUE (Perdas de Carga) 

 
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL

 

TUBULAÇÕES 
A - Sucção 3” PVC  
B - Recalque 2 1/2” PVC  
 

CONEXÕES  
1 - Válvula de Pé  
2 - Curva longa 90º  
3 - Registro de Gaveta  
4 - Válvula de Retenção 
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Tabela de Comprimentos Equivalentes em conexões, para cálculos de Perdas Localizadas.  

 
 

Tabela de Perda de Carga em Tubulações de PVC, Galvanizado e Ferro Fundido  
(Para Cada 100m de Tubos) 
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Tabela de Perda de Carga em Tubulações de PVC (Azul) para Irrigação Pressão Nominal 80 m.c.a. 
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Conversão de Unidades de Medida 

 
 


