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ATENCAO: ]

[Antes de Funcionar o Seu equipamento leia 0 manual do Proprietario do Motor.

Este manual de operagdo contém informagdes de como instalar a Rabeta BUFFALO no

- arruela

seu motor. Para uma correta instalagdo, siga os passos a seguir:

1.1-Monte o cabo de comando com o suporte de fixagao
na base do motor.

1.2-Retire os 3 (trés) parafusos Allen da luva do Eixo da Rabeta.

1.3-Encaixe o eixo da Rabeta na ponta do eixo do motor, direcionando
os orificios dos parafusos no canal da chaveta do eixo do motor.

1.4-Bata levemente com um martelo de borracha sobre a porca de
fixacdo da hélice, para que haja um perfeito encaixe entre o eixo
da rabeta e o eixo do motor.

1.5-Parafuse e aperte o Flange da Rabeta no motor.

1.6-Aperte os 3 (trés) parafusos Allen da luva do Eixo da Rabeta.

1.7-Lubrifique com freqiiéncia as buchas através das engraxadeiras
localizadas no tunel.
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2.PROCESSO DE INSTALAGCAO DO CONJUNTO DE ACELERAGAO DA

RABETA BUFFALO

Para uso do Conjunto de Aceleracao:

7 2.1

Instale o conjunto
de aceleragdo no
cabo de comando.

2.2

Retire o conjunto filtro de ar
completo, soltando as 2 (duas)
porcas M6 que prendem o
filtro no carburador.

)23

4 Alivie o aperto da porca
da alavanca de aceleragédo
| do motor para que possa
girar livremente.

2.4 Com auxilio de uma
chavede fenda, fixe o suporte
do cabo de aceleragdo na base
do acelerador.

2.5

Passe o cabo pelo orificio
do esticador do cabo.
Utilizando o nipel prenda
; o cabo de aceleragdo no
comando de aceleragdo do motor, a seguir
corte o excesso.

2.6

Instale a mola de retorno
no rasgo inferior do escape,
I ligando-a na alavanca de
aceleracgao.

2.7

Monte o conjunto

filtro de ar completo,
com o seu devido aperto.

2.8
Ligue a mangueira
do filtro com a

& tampa do cabecote.

IMPORTANTE:

Apods devidamente abastecido, suspenda o hélice da agua, prendendo
0 cabo de comando naicorrente, e de a partida no motor.
Somente apos o funcionamento do motor coloque a hélice na agua.
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[ ATENCAO: ]

Antes de Funcionar o Seu equipamento leia o manual do Proprietario do Motor.

Este manual de operagdo contém informagGes de como instalar a Rabeta BUFFALO no
seu motor. Para uma correta instalacdo, siga os
passos a seguir:

1.1 - Tire o anel trava (figura - a) ou o pino cupila (figura - b).

observagdo:
Para 0 modelo STD 6.5 4T havera 1 pino cupila e para o modelo
STD 8.0 4T / STD 13.0 4T e STD 5.0 Diesel havera 1 anel elastico.

1.3 - Instale o suporte de fixagdo
da Rabeta na popa do barco.

1.2 - Retire o suporte
de fixagdo da Rabeta.

observagao:
(sera necessario efetuar 4 furos na
popa do barco para fixar o suporte)

1.5-Encaixe o eixo da Rabeta
na ponta do eixo do motor,
direcionando os orificios dos
parafusos no canal da
chaveta do eixo do motor.

1.4-Retire os 3 (trés)
parafusos Allen da luva
do Eixo da Rabeta.

1.6-Bata levemente com um martelo de borracha sobre a porca de
fixacdo da hélice, para que haja um perfeito encaixe entre o eixo
da rabeta e o eixo do motor.

1.8-Aperte os 3 (trés)
parafusos Allen da luva
do Eixo da Rabeta.

1.7-Parafuse e aperte o
Flange da Rabeta no motor.

1.9-Lubrifique com frequéncia as buchas através das engraxadeiras
localizadas no tunel.
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Monte o cabo de comando com o suporte de fixagdo na base do motor.
obs: Para 0o modelo STD 8.0 4T / STD 13.0 4T / STD 5.0 Diesel.

1.1-Monte o cabo de comando com o suporte de fixagdo
na base do motor.

obs: Para o modelo STD 6.5 4T 1,70m e 2,20m

Fixe o anel trava no alojamento.
obs: Para 0o modelo STD 8.0 4T / STD 13.0 4T / STD 5.0 Diesel.

Fixe o pino cupila no alojamento.
obs: Para o modelo STD 6.5 4T 1,70m e 2,20m.
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Termo de Garantia

A BUFFALO garante que cada motor, incluindo todo o equipamento e acessorio nele instalado pela
BUFFALQ, é isento de defeito de material ou manufatura, em condi¢des normais de uso.
A obrigacdo da BUFFALO, através de sua rede de postos de servigos autorizados de acordo com
esta garantia, limita-se ao conserto ou substitui¢do de quaisquer pecas, observando os termos a
seguir especificados, bem como demais condi¢des previstas neste manual.
O prazo de validade desta garantia ¢ de 6 (seis) meses a contar da data de compra pelo consumidor
final, a qual serd comprovada mediante numero de série do motor mencionado no corpo da nota
fiscal de compra.
A validade desta garantia sé estara assegurada se as pecas consideradas defeituosas forem
substituidas por um dos postos de servigos autorizados, e cujo exame revele, satisfatoriamente para
o fabricante, a existéncia do defeito reclamado.
Os termos desta garantia ndo serdo aplicaveis a nenhum produto BUFFALO que tenha sido
sujeitado a uso inadequado, negligéncia ou acidente, ou que tenha sido reparado ou alterado fora de
uma oficina autorizada.
A garantia serd concedida de forma acima descrita, somente nos postos de servigoes autorizados.
Nao cabendo ao fabricante despesas como: transporte ¢ visitas técnicas ao local de trabalho.
Itens de responsabilidade do Proprietario (pegas ndo cobertas pela garantia).

- Velade Ignigdo.

- Filtros em geral.

-Troca de dleo.
Cancelamento da Garantia
1 - Danos por mau uso ou acidentes.
2 - Agentes da Natureza.
3 - Uso em desacordo com o manual de instrucgdo, operagdo e manutengao.
4 - Violagdes ou consertos feitos por pessoas ndo autorizadas.
5 - transporte e armazenamento inadequado.
6 - Rasuras na Nota Fiscal de compra.
ABUFFALO reserva-se o direito de alterar as especifica¢des de seus desenhos. produtos e termo de
garantia, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigagdo de efetuar as mesmas modificagdes

nos produtos anteriormente vendidos.
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TODAS AS FOTOS DESTE MANUAL SAO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
A BUFFALO RESERVA-SE O DIREITO DE FAZER MODIFICAGOES TECNICAS SEM PREVIO AVISO.
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