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Componentes do seu Motogerador Buffalo®
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Componentes

A - Protetor da Vela de Ignição
B - Barreira Anticentelhamento
C - Tampa do Escape
D - Tampa da Carenagem
E - Alça de Transporte
F - Respiro da Tampa
G - Tampa do Tanque de Combustível
H - Punho de Arranque
I - Painel de Controle
J - Lâmpada de Alerta de Óleo
K - Lâmpada de Alerta de Sobrecarga
L - Lâmpada Indicadora de Funcionamento

M - Chave de Partida 3x1 (Liga/Desliga/Afogador)
N - Chave de Acionamento Modo Econômico
O - Relê Térmico 18A
P - Tomada AC (120V ou 230 V)
Q - Saída para Paralelismo do Gerador
R - Terminal Terra
S - Saída 12V DC
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Características Técnicas

Motor Buffalo 3.0 cv,
4 tempos / Gasolina

Motor Buffalo 4.0 cv,
4 tempos / Gasolina

Código 60338 - 115V
Código 60339 - 230V

Código 60430 - 115V
Código 60431 - 230V

80 cc 98 cc

21,0 Kg 21,0 Kg

500mm x 285mm x 455mm 500mm x 285mm x 455mm

4,5 Litros 4,5 Litros

6 horas 6 horas

62.5 dB A

< 3%

62.5 dB A

< 3%

60Hz 60HzFrequencia

Ligações em Paralelo

Cilindradas

BFG 2.000 Inv. BFG 2.500 Inv.

2.2 KW 2.5 KW

Máx. 02 Geradores Máx. 02 Geradores

2.0 KW 2.2 KW

Características Técnicas
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Painel de Controle (Funções)

Alerta de 
Óleo

Indicadora de 
Funcionamento
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Sobrecarga

DESLIGA

LIGA

AFOGA
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Óleo
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Óleo
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Painel de Controle (Funções)

Tampa do Tanque (Funções)

Tampa do Tanque de Combustível
 Para abastecer o produto, gire a tampa no sentido anti-horário para remover a 
tampa do tanque de combustível.

Respiro da Tampa do Tanque de Combustível
 O motogerador é equipado com um sistema de trava 
do respiro na tampa do tanque de combustível. Ao colocar o 
produto em funcionamento certifique-se que a trava esteja na 
posição “ON”. 
 Quando a trava estiver na posição “OFF” o fluxo de 
combustível é interrompido no carburador.
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Preparação

ABASTECENDO O MOTOGERADOR
 - Com o motor desligado, remova a tampa do tanque de combustível  e abasteça 
com gasolina comum, sempre com o auxílio de um funil. 
 ATENÇÂO: A gasolina é altamente inflamável e explosiva, não fume e nem 
permita presença de faísca ou chamas próximo da área de trabalho.
   Evite Locais fechados e sem ventilação, os gases do escapamento 
são altamente tóxicos.

ABASTECENDO O ÓLEO DO CÁRTER
 - Utilize somente óleo lubrificante especificado.
 - Com o motor desligado, e em uma superfície plana, remova os 
parafusos da tampa lateral do motogerador.
 - Remova o bujão/vareta medidora de óleo da tampa do cárter 
do motor e abasteça com óleo SAE 20W 50 na especificação (APISF-
SG-SH-SJ).
 - Quantidade: 350ml.
 - Recoloque a vareta medidora da tampa do carter e certifique-
se que esteja totalmente fechada.
 NOTA: O motogerador sai de fábrica sem óleo no cárter. É 
necessário adicionar óleo seguindo os passos acima descritos antes 
do funcionamento.
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Partida do Motor

 Com o motor devidamente abastecido com óleo no cárter e gasolina no tanque 
de combustível, certifique-se também que os cabos das tomadas estão desconectados 
do motogerador antes de dar a partida.
 1. Coloque o motor em superfície plana e segura.
 2. Posicione a chave de economia de energia para a posição OFF (desligado).
 3. Posicione a trava do respiro do tanque para a posição ON. (fig.1)
 4. Posicione a chave de partida 3x1 para a posição AFOGA (fig.2)
 5. Encontre o ponto de partida do retrátil (resistência) e puxe firmemente (fig.3)
 6. Assim que o motor entrar em funcionamento, espere o motor esquentar 
(cerca de 60 segundos) e posicione a chave 3x1 para a posição LIGA (fig.4).
 7. Se necessário repita o passo 5 novamente.

1

4

2

4

DESLIGA

DESLIGA

LIGA

AFOGA

LIGA

AFOGA
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Desligando o Motor

 Para desligar o motogerador prossiga seguinte forma:
 - Posicione a chave de economia de energia para a posição Desligado (OFF).
 - Desconecte toda carga do motogerador e retire a tomada. (Nunca ligue ou 
desligue o motogerador com a carga conectada).
 - Posicione a chave de partida 3x1 para a posição Desliga (fig.1).
 - Posicione a trava do respiro para a posição OFF (fechado)(fig.2).

1 2

DESLIGA

LIGA

AFOGA
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Paralelismo do Motogerador

Manutenção Preventiva

 Nota: Sempre conecte dois motogeradores inverter Buffalo do mesmo modelo 
para faze o paralelismo, para isto utilize o kit de cabos para paralelismo (não acompanham 
o produto).
 - Conecte os cabos de operação para paralelismo nos dois motogeradores de 
acordo com as instruções contidas do fabricante de kit de cabos para paralelismo.
 - Mantenha as chaves de economia de energia sempre na mesma posição em 
ambos os produtos.
 - Ligue os motogeradores e aguarde o tempo de aquecimento (aproximadamente 
60 segundos), somente após estabilizarem conecte a tomada com a carga AC.

Potência Máxima em Operação de Paralelismo:
 Modelo BFG 2000 Inverter: 4.0 kW
 Modelo BFG 2500 Inverter: 5.0 kW

Potência Nominal em Operação de Paralelismo:
 Modelo BFG 2000 Inverter: 3.0 kW
 Modelo BFG 2500 Inverter: 4.0 kW

 A primeira troca de óleo deverá ser feita com 20 horas, e as demais deverão ser 
efetuadas a cada 100 horas.
Troca de Óleo
 1. Com o motor desligado, e em uma superfície plana, remova os parafusos da 
tampa lateral. (fig.1)
 2. Remova a vareta medidora do óleo. (fig.2)
 3. Retire todo o óleo do cárter do motor.
 4. Coloque o óleo na especificação indicada (350ml), coloque a vareta medidora e 
feche a tampa lateral.

Kit de Cabos para 
Paralelismo

FIG.1 FIG.2
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Manutenção Preventiva

Escape
 Verifique a cada 150 horas se o escape e a barreira anti-centelhamento estão em 
perfeitas condições de uso, livres de sujeira, corrosão, ou outros danos.
 Para Inspecionar efetue os passos abaixo:
 - Remova os parafusos da tampa do escape.
 - Solte o parafuso da barreira anti-centelhamento.
 - Verifique se não existem depósitos de carvão, ou outras sujeiras.
 - Efetue a limpeza com uma escova de aço para remover os depósitos de carvão.
 - Sempre que necessário efetue a troca dos itens danificados.
 - Recoloque o parafuso da barreira anti-centelhamento mantendo o alinhamento 
com o coletor de saída do escape.
 - Reaperte os parafusos do escape.
 - Recoloque a tampa do escape.

Refrigeração
 Mantenha as peças responsáveis pela refrigeração do motor sempre limpos.
 - Retrátil
 - Aletas do cilindro.
 - Aletas do cabeçote.
 - Dutos de ventilação
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Manutenção Preventiva

Armazenagem

Vela de Ignição
 Para checar a vela de ignição:
 - Remova a tampa superior da carenagem (fig.1) e efetue a limpeza da área em volta 
para evitar que entrem resíduos de sujeira no cabeçote quando a vela for retirada.
 - Desconecte o cabo da vela.
 - Remova a vela de ignição (fig.2)
 - Verifique se a vela de ignição está em perfeitas condições de uso e livre de 
depósito de carvão e também se o espaçamento entre eletrodos está na medida correta 
(0.7-0.8 mm) (fig.3).
 - Recoloque a vela de Ignição, conecte o cabo de vela e recoloque a tampa superior.

 Sempre que precisar deixar o motogerador sem uso por mais de 02 semanas, 
proceda como descrito abaixo:
 - Efetue a limpeza de toda a parte externo do motogerador, verificando se as saídas 
de ar da carenagem estão desobstruídas.
 - Remova a gasolina do tanque de combustível.
 - Após remover toda a gasolina, feche a tampa do tanque e ligue o motogerador 
para que todo o combustível que está alojado nas mangueiras e carburador possa ser 
eliminado.
 

Peneira do Tanque de Combustível

 - Remova a tampa do tanque de combustível.

 - Retire a peneira e efetue a limpeza se necessário.

 - Sempre que estiver danificado substitua por uma peça original.
 
 - Recoloque a peneira e feche a tampa do tanque de combustível.

Fig.1 Fig.2 Fig.3
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Diagnósticos
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Termo de Garantia
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