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Componentes do seu Motogerador Buffalo®

1

Punho de Arranque

Torneira de Combustível

Interruptor

Tampa do Tanque

Voltímetro

Plug Positivo (+)

Plug Negativo (-)

Bujão do Nível de Óleo

Bujão do Dreno do Cárter

Chave Seletora 115/230V

Tomada 

Parafuso de Aterramento

Alavanca do Afogador

Relé Térmico - DC

Relé Térmico - AC

Filtro de Ar
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3 - Quantidade 400ml. 

2

Funcionamento do Motor



1 - Pressione o interruptor para desligar (fig. 4)

(fig. 3)

(fig. 5)

(fig. 1)
(fig. 2)
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2  - Posicione a chave seletora na direção central (desta forma estarão 
desligadas as opções 115v ou 230v.

(fig. 6)
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Funcionamento do Motor



4

Funcionamento do Motor

Manutenção Preventiva



1 - O filtro de ar deve estar sempre limpo e em perfeito estado para o bom 
funcionamento do motor BUFFALO. Troque o mesmo quando estiver saturado.

2 - Deve ser trocado independentemente das condições com 150 horas.

3 - Em locais de muita poeira limpe diariamente e troque-o com 50 horas.

4 - Filtro de Espuma: A espuma deve ser lavada com  água e sabão, e montada 
somente depois de completamente seca.         
5 - Recoloque o elemento filtrante com a capa do filtro, efetuando o devido 
aperto das travas. 

   .
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2.3 Filtro de Ar

2.4 Refrigeração

Manutenção Preventiva



Corrente máxima admitida pelo Relé do circuito de corrente Alternada:
- 5 A (BFG 1200 e BFG 1000-220V).  
- 10 A (BFG 1000-110V).
- OBS: Verifique se o terminal de aterramento esta conectado no painel 
de comando do Motogerador, o cabo de conexão não acompanha o 
Equipamento.

Operação em corrente alternada.
Para um bom funcionamento do Motogerador leia atentamente o manual de 
instruções:  
 - OBS: Identificar a tensão de saída para a tomada, na chave seletora 
(115v ou 230v) (Somente para o modelo BFG 1200).
- Conexões em redes elétricas Residenciais devem ser feitas por profissionais 
qualificados, a conexão feita deve isolar a eletricidade do Motogerador da rede 
Pública de energia, pois o Motogerador deve fornecer energia para a rede 
interna da residência apenas quando não houver energia na rede pública. 
Portanto exige uma atenção especial de um profissional. 
- Tenha certeza que a potência exigida pelas ferramentas ou aparelhos não 
exceda a capacidade do Motogerador.   
- Sobrecarga de energia ou problemas na rede elétrica farão com que os Relés 
Térmicos  desarmem.                                                      
-Após ter conectado a tomada no painel do gerador, dê a partida no motor 
seguindo as orientações do manual de instruções e em seguida posicione a 
chave seletora na tensão desejada (115v ou 230v) junto ao painel.
- OBS: A chave seletora na posição central não fornece energia. (Chave seletora 
somente para o modelo BFG 1.200).

Operação em corrente continua
- Os terminais de corrente continua devem ser usados somente para carregar 
baterias 12 v. 8,3A  identificado no painel do Motogerador através dos plugs (+ 
positivo) E ( - Negativo)

- Antes de conectar os cabos para carregar uma bateria instalada em um 
veículo, desconecte os cabos do veículo que estão conectados a bateria.
- Verifique as polaridades de conexão dos plugs do gerador com a bateria a ser 
carregada, o Plug vermelho é (+ Positivo ) o Plug preto é (- Negativo).
- Então ligue o Motogerador e carregue a bateria, após ter efetuado a carga 
desligue o Motogerador para então desconectar os cabos.     
- OBS: Evite usar a corrente alternada quando estiver usando o carregador de 
bateria.   

4 - Especificações Técnicas do Gerador e Painel:
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Especificações Técnicas



5 - Características Técnicas

motor Buffalo 2.8 cv, motor Buffalo 2.8 cv,

60336 - 115V
60337 - 230V Tomada  115 ou 230v

5 A 5 A

23,5 Kg 24,5 Kg

455mm x 385mm x 365mm 470mm x 380mm x 415mm

5,0 Litros 5,5 Litros

6 horas 6 horas

67 dB A 67 dB A

60Hz 60HzFrequencia

Relé

BFG 1.000 BFG 1.200

1.0 KW 1.1 KW

AVR Capacitor

0.9 KW 1.0 KW
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Características Técnicas



Vela de Ignição.

8

6 (Seis)

Termo de Garantia



Observações
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GERAL

3091.5612

3091.5624

3091.5614

3091.5604

3091.5607
3091.5603
3091.5602

A Buffalo Motores & Acoplados reserva-se o direito de 
modificar qualquer item deste manual de instruções 

sem prévio aviso.

 buffalo@buffalo.com.br
www.buffalo.com.br

Rua Maria Fontes Machado, nº 420 - Costeira
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83015-482

CNPJ: 07.040.941/0001-06
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